




Содержание 

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением 
системы кондиционирования воздуха Ecoclima. 

Пожалуйста, перед началом эксплуата
ции внимательно изучите данную ин
струкцию, которая содержит важную ин
формацию по правильной и безопасной 
эксплуатации прибора. 

Позаботьтесь о сохранности данной ин
струкции. 

Изготовитель не несет ответственности 
в случае использования прибора не по 

прямому назначению и при несоблюде
нии правил и условий, указанных в на
стоящей инструкции, а также в случае 
попыток неквалифицированного ремонта 
прибора. 

Систему кондиционирования воздуха типа 
«Сплит» (далее сплит-система) должны 
монтировать только квалифицированные 
специалисты. 

Пожалуйста, не пытайтесь произвести монтаж самостоятельно. 

Неквалифицированный монтаж может привести 
к неправильной работе прибора или выходу его из строя! 
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Производитель оборудования сохраняет за собой окончательное право редактировать данное руководство без 

дополнительного уведомления, а также сохраняет за собой право вносить любые изменения в руководство в результате 

усовершенствования продукции без дополнительного уведомления. 
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Длина трубопроводов и
разность высот 

Убедитесь, что  длина трубопроводов и 
разность высот установки внутреннего и 
наружного блоков (рис.2) не превышает 
значений указанных в таблице 1.
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Модель кондиционера EC(-W)-07GC EC(-W)-09GC EC(-W)-12GC EC(-W)-18GC EC(-W)-24GC 

Электропитание 

Холодопроизводительность, Вт 2150 2650 3550 5305 7100 

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 670 825 1106 1655 2210 

Рабочий ток (охлаждение), А 3,20 3,90 5,00 7,50 10,10 

Теплопроизводительность, Вт 2200 2750 3650 5530 7380 

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 609 761 1011 1530 2044 

Рабочий ток (обогрев), А 3,00 3,70 4,80 7,20 9,70 

Диаметр трубы (жидкость) 6,35мм (1/4”) 6,35мм (1/4”) 6,35мм (1/4”) 6,35мм (1/4”) 6,35мм (1/4”) 

Диаметр трубы (газ) 9,52мм (3/8”) 9,52мм (3/8”) 9,52мм (3/8”) 12,70мм (1/2”) 12,70мм (1/2”) 

Максимальная длина трубопроводов, м 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 

Максимальная перепад высоты, м 8,0 8,0 9,0 12,0 12,0 

Дозаправка (при длине более 3,5 метров) г/м 20 20 20 30 30 

Модель внутреннего блока ECW-07GC ECW-09GC ECW-12GC ECW-18GC ECW-24GC 

Уровень шума, (турбо/выс./сред./низ./тихий), дБ(А) 33/31/27/24/20 33/31/27/24/20 36/33/31/26/22 39/37/33/28/24 41/39/35/32/26 

Габаритные размеры (ШxГxВ), мм 700×190×250 700×190×250 810×190×290 910×230×320 910×230×320 

Вес, кг 7,0 7,0 9,0 11,0 12,0 

Модель наружного блока EC-07GC EC-09GC EC-12GC EC-18GC EC-24GC 

Уровень шума, дБ(А) 50 50 51 53 54 

Габаритные размеры (ШxГxВ), мм 680×250×420 680×250×420 680×250×420 780×285×520 855×325×655 

Вес, кг 20,0 21,0 24,0 32,0 42,0 

Диапазон рабочих наружных температур в режиме охлаждение: +16°С¸+43°С, в режиме обогрев: -7°С¸+24°С 

Тип фреона × Вес заводской заправки, г R410a × 480 R410a × 500 R410a × 500 R410a × 700 R410a × 830 

220-240В, 1ф, 50Гц

Модель кондиционера EC(-W)/I-07GC EC(-W)/I09GC EC(-W)/I-12GC EC(-W)/I-18GC EC(-W)/I-24GC 

Электропитание 

Холодопроизводительность, Вт 2200 (500~2650) 2700 (600~3350) 3550 (1300~4100) 5320 (1600~5700) 7050 (2700~7800) 

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 680 (150~1000) 840 (150~1200) 1105 (420~1560) 1657 (400~2200) 2196 (650~2900) 

Рабочий ток (охлаждение), А 2,97 (0,90~4,30) 3,70 (0,79~5,64) 5,10 (2,00~6,80) 7,30 (2,00~9,80) 8,80 (3,50~13,00) 

Теплопроизводительность, Вт 2300 (500~2700) 2780 (600~3390) 3600 (1400~4200) 5350 (1800~6000) 7100 (2300~8700) 

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 637 (150~1250) 770 (150~1250) 997 (430~1600) 1482 (600~2300) 1967 (600~2900) 

Рабочий ток (обогрев), А 2,77 (1,60~3,90) 3,50 (0,79~5,70) 4,70 (1,90~7,00) 6,80 (3,20~10,20) 8,30 (3,00~13,00) 

Диаметр трубы (жидкость) 6,35мм (1/4”) 6,35мм (1/4”) 6,35мм (1/4”) 6,35мм (1/4”) 6,35мм (1/4”) 

Диаметр трубы (газ) 9,52мм (3/8”) 9,52мм (3/8”) 9,52мм (3/8”) 12,70мм (1/2”) 12,70мм (1/2”) 

Максимальная длина трубопроводов, м 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 

Максимальная перепад высоты, м 8,0 8,0 9,0 12,0 12,0 

Дозаправка (при длине более 3,5 метров) г/м 20 20 20 30 30 

Модель внутреннего блока ECW/I-07GC ECW/I-09GC ECW/I-12GC ECW/I-18GC ECW/I-24GC 

Уровень шума, (турбо/выс./сред./низ./тихий), дБ(А) 33/31/27/24/20 33/31/27/24/20 36/33/31/26/22 41/37/33/28/27 45/39/35/32/26 

Габаритные размеры (ШxГxВ), мм 700×190×250 700×190×250 700×190×250 810×190×290 910×230×320 

Вес, кг 8,0 8,0 9,0 10,0 12,0 

Модель наружного блока EC/I-07GC EC/I-09GC EC/I-12GC EC/I-18GC EC/I-24GC 

Уровень шума, дБ(А) 48 50 50 55 58 

Габаритные размеры (ШxГxВ), мм 700×280×540 700×280×540 700×280×540 780×285×520 810×290×530 

Вес, кг 21,0 23,0 25,0 29,0 33,0 

Диапазон рабочих наружных температур в режиме охлаждение: +16°С¸+43°С, в режиме обогрев: -15°С¸+24°С 

Тип фреона × Вес заводской заправки, г R410a × 460 R410a × 520 R410a × 650 R410a × 690 R410a × 1220 

220-240В, 1ф, 50Гц

10. Технические данные
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